


LEAPVOX®, isinize yuksek

L:HPVO * KURUMUNUZA OZEL TASARIM
— VE GENISLETILEBILIR ESNEK YAP

katma deger saglayan video
konferans hizmetlerini
kolay yonetilebilir, esnek ve
genisleyebilir yapida ve
dahasi en ekonomik

sekilde sunar.

YONETIM KOLAYLIGI VE GUVENLIK

LEAPvoX® gorusmelerin guvenlik boyutunu sizin
yonetmenize imkan verir. Farkli yetki seviyesinde
abonelerin kendi sifreleri ile dahil olabildikleri gtvenli
konferans odalari kurmalarina imkan saglayabilirsiniz.
Video konferans vayini, goruntulu IP telefon
ekranindan veya web tabanl olarak “canh yayin”
formatinda da sunulabilir.

KAYIT VE DEPOLAMA

Konferans sistemi ayni zamanda, arsivieme,

e-egitim, e-yayin ve cevrim disi izleme amacli
konferans odasinda yapilan gériusmenin
kaydedilmesi ihtiyaclariniza d
verebilmektedir. Sunucu tze
secenekleriile kayitlariniza
yonetim uygulamasi tzerin
erisebilirsiniz.

dma

GENIS ALTERNATIFLI .
BAGLANTI SECENEKLERI

LEAPv0OX® Video Konferans Sisteminizi IP
tabanli video (goruntult) telefonlarla, akilli
GSM telefonlarla, tabletlerle, kamerall
masaustu ve dizustu bilgisayarlarla, akill
televizyonlarla veya video ekranlarla

kullanabilirsiniz.Kullanisl telefon
uygulamamiz ile akill telefonunuzu
bir yayin terminaline bile cevirebilirsiniz!

IP TELEFON SANTRAL iLE
ENTEGRASYON

LEAPvOX® dunyada savil ureticinin saglayabildigi,
‘video konferans sistemi ile telefon santrali
entegrasyonunu’ saglar. Bu sekilde santralin IP
vapisini kullanarak kurum ici ve bagli isletmelerinizle,
Ucretsiz olarak sesli/géruntull gorusme
yapabilirsiniz. Konferans odalarina vetkili goruntulu
ve standart IP telefonlar, IP DECT kablosuz telefonlar
ve softphone kullanicilari dahil edilebilir.

EKONOMIiK AVANTAJLAR AYLIK
GIDERLER VE LISANS MASRAFLARI

IP teknolgjileri ile haberlesme giderlerinde
saglayacaginiz %40 ‘a varan tasarruflarin yani sira,
sevyahat masraflarinizi da 6nemli olclide ortadan
kaldirin. Bir diger avantaj olarak da, sisteme veni

lokasyon ve aboneler eklerken a < lisans ucretleri
ddemekten kurtulun. \




LEHPVOX Video Konferans Sistemi

A »

CANLI YAYIN
EKIPMANI

MEDYA KAYIT CiHAZI

Video Konferans Sistemi Temel Ozellikler

IP telefon santrali ile tam entegrasyon

Anlik 7-12-16 Kisilik goruntult konferans ekrani
Dinamik bant genisligi optimizasyonu

Uc birime (aboneye) 0zel bant genisligi atama
HD goruntu kalitesinde yayin

Avarlanabilir, genisleyebilir esnek vapli
Ucretsiz goruntdlt gorisme imkani

Web tabanli gelismis yonetim paneli

Mobil kullanicl baglanti imkani (softphone)
Lisanstan bagimsiz buyume imkani
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NAO L. . .
LEF]P'/Q/f \VVideo Konferans Sistemi

Teknik Ozellikleri

Protokoller

x S|P, IAX2, H.323
x SNMP, NTP, RTP, HTTP, HTTPS

Konferans Tipleri

x 1'e 1video konferans
x 1'e coklu video konferans
x Coklu video konferans

Video

Video Cozunurlagu
x 720p (1280 x 720) @512kbps

x 1080p (1820 x 1080) @1024 kbps
x 16 X 9 ekran orani

\/ideo Standartlari

x H.261 H.263, H263+ H.264

x GOruntu bindirme (video overlay)
Video Girisleri

x \/ideo IP telefonlar
x |P kameralar

Web Yonetimi

x Yaygin bicimde kullanilan tum web tarayicilari
(Internet Explorer 8.0+, Firefox, Safari, Chrome)
Kullanici bazli yetkilendirme ve erisim kurallari
GOruntu bindirme yonetimi

Abone, konferans takvimi yonetimi

Detayl abone / kullanim istatistikleri ve raporlama

X X X %

Guvenlik
x Video IP telefonlar ile uzak baglantilarda SRTP
x SSL ve AES-128 bit sifreleme
(kisisel anahtar yonetimi)
x Donanim kripto entegrasyon imkani

Baglantilar

x 2 veya 4 adet Gigahit Ethernet arayuz

x |Pv4 ve IPv6 destedi

x Microsoft® Active Directory/LDAP
entegrasyonu (opsiyonel)

Kayit Ve Arsivieme Cihazi (Opsiyonel)

x Weh kamerall bilgisayarlar x Aynianda cok kanalli kavit B
x Kamerall, 3G/4G akilli telefonlar x Unlcanst ve multicast stream destedi

x \Web uzerinden izleme ve sifre kKoruma

x Harici depolama imkani
Ses Standartlari x Gigabit ethernet arayiz
x G711, G.722, G.726, G.729 (a/b), SPEEX x Hot swap coklu SAS/nISAS/SATA disk destedi
x Stereo ses kaynadi iletimi x Uclincu parti uygulamalara entegrasyon imkan
x Otomatik yanki onlevyici
Boyutlar Guc Cevre Sartlari
x  2U-19” rack sunucu formu x Yedekli Glic Kaynadi X Calisma Isi Araligr:
x  Yikseklik:3.5” (89mm) x 100V - 240V AC (@50-60 Hz) 0°C/+35°C
x Genislik 172" (437mm) x 600W - 80plus Guc Modulleri X Artinlmis ist araligi (opsiyonel):
x Derinlik 279" (709mm) x \oltaj :+33v:25A -20°C / +55°C
x Agirlik  :18kg (40 pound) .+ 5v:25A X Nem araligi (operasyonel):

- 12v:48A 5% - 95%
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